
WEITERE WERKSTOFFE
MAGNETISCHE WERKSTOFFE, SCHWERE WOLFRAMLEGIERUNGEN & SUPERLEGIERUNGEN

MATERIAL
BESTIM-
MUNG

LEGIERUNGS-
ZUSAMMEN-
SETZUNG (WT %)

ZUSTAND
YS (0.2%)
(MPA)

UTS
(MPA)

DEHNUNG
(%)

HÄRTE
DICHTIGKEIT G/CM3 
(MIN)

BEMERKUNGEN

MIM Fe 3Si
(MIM-FE-
3%Si Grade 1)

C 0 .08%
Si 2.5 - 3.5 %
Fe Balance

gesintert 372 525 23 80 HRB 7.50 -

MIM Fe 49 
Co-2V
(MIM-
FE-50% Co)

C 0 .08 max
Co 47 - 50%
V 1.5 - 2.1%
Fe Balance

gesintert 132 201 <1 80 HRB 7.80 -

MIM SS 430
C 0 .08 max
Cr 16 - 18
Fe Balance

gesintert 242 438 25 65 HRB 7.40 -

MIM WHA1
Ni 2.5 - 3.5%
Fe 0.5 - 1.0%
W Balance

gesintert - - - - 18.0 -

MIM WHA2
Ni 3 - 4%
Cu/Fe 1 max
W Balance

gesintert - - - - 18.0 -

MIM NIMO-
NIC 90

C 0.13 max
Fe 5 max
Ti 1.5 - 3%
AI 1 -2%
Co 15 - 21%
Cr 17 - 21%
Ni Balance

gesintert &
wärmebehandelt

1162 782 12 300 - 400 Hv1 7.70 -
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